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UNIDRIVE 500

場所を選ばず、安全かつ
経済的
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場所を選ばず、安全かつ経済的 – UNIDRIVE 500
の半自動熱風融着機ですUNIDRIVE 500が提供する多くのメリット。.2本のハンドグリップにより、確実な溶接に必
要な圧力の適用を可能にします。ボタンの組み合わせとデュアル駆動モーターにより方向転換が容易。UNIDRIVE 
5 0 0ならどんな重ね合わせ面も溶 接可能です。スペースの限られた作 業でもハンド溶 接に比べて3倍の速
さ。UNIDRIVE 500を使用したオーバーラップ溶接 – 場所を選ばず、安全かつ経済的。 

半自動熱風融着機

UNIDRIVE 500

信頼性：
人間工学的に設計されたハン
ドルにより、溶接時の圧力が調
整可能

安全性： 
低電圧においても、一定のパラ
メーターを保ち品質を保証

柔軟性：
あらゆる溶接用途に対応するク
ロム鋼製ノズル

独自性：
デュアル駆動モーターによる
迅速な方向転換
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半自動熱風融着機

UNIDRIVE 500

 • 安全性： 低電圧においても、一定のパラメーターを保ち品質を
保証

 • 迅速：ハンド溶接に比べて3倍の速さ
 • 独自性：デュアル駆動モーターによる迅速な方向転換
 • 利便性：コンパクトで軽量の自動溶接機：4.5kg、高さ30 cm 
 • 経済的：メンテナンスフリーの無整流子モーター

UNIDRIVE 500 用アクセサリ

技術データ UNIDRIVE 500 
100 V

UNIDRIVE 500 
100-120 V

UNIDRIVE 500 
220-240 V

電圧 V~ 100 120 230

出力 W 1500 1800 2200

温度 °C 100 – 580

風量 % 45 – 100

駆動（ドライブ） m/min 0.7 – 4.5

騒音レベル LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

寸法 (長さ × 幅 × mm 297 x 173 x 275

重量 kg 4.5

適合マーク
保護クラス I

品番 
UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, EU仕様コネクター, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, スイス仕様コネクター, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CEE 3ポール 青, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 40 mm, 100-120V/1800W, 英国仕様コネクター, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 40 mm, 100-120V/1800W, 英国仕様コネクター, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 40 mm, 100V/1500W, 日本仕様コネクター, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 30 mm, 220-240V/2200W, EU仕様コネクター, シリコンローラー
UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CEE 3ポール 青, スチールローラー
UNIDRIVE 500, 15 mm, 220-240V/2200W, CEE 3ポール 青, スチールローラー

 
納入範囲: 溶接機、収納ケース、六角レンチ、クイックマニュアル

パラペットやその周辺であろうと、ドーム天窓や接合部あるいは小規
模テラスの溶接において、UNIDRIVE 500はスペースの限られた作業
にも対応可能です。

オーバーラップ溶接ノズル  
15 mm
30 mm
40 mm

加圧ローラー スチール 15 mm

加圧ローラー スチール 40 mm

サポートキャスター シリコン

シリコンゴムローラー
40 mm

シリコンゴムローラー用キャ
スター
40 mm

Leister ケース向けキャリン
グ・ストラップ
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Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone: +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone:  +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone:  +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:  +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

世界100ヶ国以上に130を超える 
販売・サービスセンターを設置

Swiss Made の品質ライスター・テクノロジーズ（Leister Technologies AG）はISO 9001認証取得企業です。        本書の内容は予告なく変更される場合があります

販売元：
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